
Commandes par manettes frontales.
Vous trouverez les manettes de commandes à l'avant 
de cette table de cuisson, facilement accessibles pour 
changer le niveau de puissance. 

Un simple coup de chiffon suffit à nettoyer cette 
surface
Un coup de chiffon suffit pour nettoyer la surface 
vitrocéramique de cette table de cuisson. 

Découvrez notre gamme de dominos.
Associez cette table de cuisson modulaire à d'autres tables modulaires 
Electrolux afin de concevoir votre mélange de modes de cuisson 
personnalisé : électrique, gaz, vitrocéramique ou induction.

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 300  Domino
• Domino
• Bandeau de commandes Frontal à gauche et à droite
• Commandes par manettes
• Foyer ARC Hi-Light: 1700W/180mm 
• Bords droits
• Installation facilitée Optifix™

Table de cuisson Rayonnement SÉRIE 300  Domino
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Nombre de zones de cuisson 2
Technologie de chauffe de la table Rayonnement
Diamètre des zones de cuisson Ø en cm:*
Arrière centre 18
Avant centre 14.5
Consommation énergétique par zone 
de cuisson (CE cuisson électrique) en Wh/kg:*

Arrière centre 191.2
Avant centre 185.8
Consommation énergétique de la 
table de cuisson Wh/kg (CE table de 
cuisson)*

188.5

Couleur Noir
Dimensions LxP (mm) 290x520
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 38x270x490

Type de grille(s) sans grille
Cordon fourni (en m): 1.1
Puissance électrique totale maximum 
(W) 2900

Tension(Volts) 220-240
Gaz butane/propane: non
Gaz homologué Corse: non
Poids brut/net (kg) 4.1 / 3.7
Dimensions emballées HxLxP (mm) 130x400x620

Fabriqué en Italie
PNC 949 738 765
Code EAN 7332543739370
* Conformément au règlement EU 66/2014

Spécifications techniques
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